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OBSERVAGAO
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TIJOLO CERAMICO COMUM

CAPACIDADE DE RETENCAO:

OS TUBOS DE ENTRADA E SAIDA
FICAM DISPOSTOS COM 90°
ENTRE SEUS EIXOS APROXI—

18lts

CARIMBO DA PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS / MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

TIPO DE OBRA

IMPLANTAGAO E URBANIZAGAO NO PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS
LAMARTINE DA NOBREGA

LOCAL

RONDONOPOLIS - MATO GROSSO

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO

RESPONSAVEL. TECNICO PELA EXECUGCAO

PROPRIETARIO

KAROLINE A S B MARTINS
CREA/MT: 026143

PREFEITURA MUNICIPAL
DE RONDONOPOLIS /| MT

PROJETO HIDROSANITARIO

L e—

QUADRO DE AREAS ESTATISTICA

AREA DO TERRENO: 48.489,00m? COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 0,015

AREA A SER URBANIZADA: 48.489,00m?>

AREA PAISAGISTICA: 47.722,00m? 0CUPAGAO: 1,58%

AREA ARQUITETONICA: 767,00m?
CONTEUDO: OBSERVACOES

HDROSANITARIO QUIOSQUE H I D R
DESENHO DATA

10/2018
PRANCHA
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ESCALA
INDICADA

Av. Duque de Caxias, 526 - Vila Aurora - Fone: (66) 3411-5757 - CEP: 78740-100 - Rondonépolis / MT e-mail: sinfra@rondonopolis.mt.gov.br
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