TELA GALVANIZADA

01 - Dimensoes

. TUBO PINTADO O campo de jogo sera retanqular, devendo sequir as dimensées do projeto.
6 27 O comprimento devera ser sempre superior a largura.
LO) As linhas demarcatorias devem ter 10 cm de espessura € serem de cor branca.

Area de Meta e Marca de Penalti: as linhas avangarao 08 m campo adentro,
(conforme desenho do campo na pagina 06).

A altura da meta € de 2,20 m e O5 m de largura (medidos pela parte interna),
com postes redondos de | O cm de didmetro, na cor branca.
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" 02 - Marcagao do Campo
O campo de jogo devera ser marcado por linhas de cor branca, bem visivels, com |0 cm de largura,
as quals deverao acompanhar o nivel do campo.
As linhas gque limitam o campo de maior comprimento sao chamadas de linhas laterais € as de
- menor comprimento sao as linhas de fundo.
@) Na metade do campo sera tracada uma linha transversal de lado a lado, chamada de linha central.
LO - O centro do campo sera marcado por um ponto bem visivel, exatamente na metade da linha central,
O 3 com 1O cm de didmetro.
N Paralelas e eglidistantes em O5 m da linha central serao tracadas duas linhas de O5 m,
Uma em cada metade do campo, de forma que, se for tracada uma linha perpendicular na metade desta linha,
5.69
\ \
ESCALA 1/100
CARIMBO DA PREFEITURA
54.55 é
5.00 . 5.00 | 5.00 5.0 . 5.00 . 452 | 500 . 5.00 . 5.00 500 500 | :
i 1 i i 1 1 i i 1 i 1
N =
t;) \% \% \% \% \% \% \% \% N4 % \% N \% N4 \% \% \% \% \% \% \% \% \% N ‘u:/ I
“:; \% \% \% \% N4 \% \% \% \% \% \% \% \% \% \% \% \% \% N4 \% \% \% \% N4
N4 N4 N4 N4 \% \% \% \% N4 % \% N \% N4 \% \% \% \% \% N4 N4 N4 N4 —
i Ny Ny N Ny N2 Ny Ny Ny vV Ny Ny Ny Ny Ny vV Ny N N Ny v v N2 B
2.00 9.77 15.4 15.4 g, :
(8 N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ ~ N\ ¥ N\ Vv N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\ N\
1) v v v v N v v v v v v v v v v v v v N " v v v N ‘ a
Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv v Vv Vv WY Vv v Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv N o z
4 4 v v v v v v v v v v v v v v v v N4 N v v v v
v v v v v v v v v v v N v v v v v v v v v v N E— PrecaUCﬁeS, <
8\’ \% \% \% \% N4 \% \% \% \% \% \% \% \% \% \% \% \% \% N4 N \% \% v N4
M A
v v v v v v v v v ¥ v W v N v v v v v v v v v N o - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS / MT
~ algumas medidas de anticompactacao do solo decorrente da atividade esportiva
N N N N N N N N N N N N N N N N N N v N N N v N Ts) g 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE
v v v v v v v v ¥ v NV v v v v v v v v v v v N & ?5 Jogadores _ INFRAESTRUTURA E URBANISMO n
= N P B T R L T A L | 3 5; sao aplicadas ainda na fase de implantacao do gramado.
3|5 vovl v v Y v v v v Y v Y v v v v vy v ooy ov v » Uma delas consiste em fazer uma mistura composta de areia grossa € terra na °
v v v v N2 v v v v v v v v v v v v v N N v v v N2 Pr‘oporgéo de 2x | ,
AR A A LA S A A RN A A I A A S A A A A B A A A e OuU s€ja, para cada | m3 de areia grossa adiciona-se 2m3 de terra. — - - i P
83 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v N v v v v A terra deve ser de boa qualldade e livre de ervas danmhas. :-I\II.I\:’II;:\:.I'-I;:(:;I:::EN:;I;BR::IAZAQAO NO PARQUE ENCONTRO DAS AGUAS - m
2l \% \% \% \% \% \% \% \% N4 % \% N \% N4 \% \% \% \% \% \% \% \% \% N b
! I O terreno deve ser coberto por uma camada de no minimo 5 cm da mistura, em LocAL RONDONOPOLIS - MATO GROSSO
\% \% \% \% N4 \% \% \% \% \% \% \% \% \% \% \% \% \% N4 N \% \% \% N4 , ﬂ
toda a superficie do campo.
\% \% \% \% \% \% \% \% N4 % \% N \% N4 \% \% \% \% \% \% \% \% \% N ~ R
) v v v v v v v v v v v v v v v v v v v Vv v v v v ‘O Uma medida como esta favorece a penetragao do oxigenio, B RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO | RESPONSAVEL. TECNICO PELA EXECUGAO PROPRIETARIO o
3 O s e 0 I s RO TN R permitindo que o gramado fique bem mais resistente e cria melhores condicées z
v v v v v v v v v v v v v v v v ” v v v v para que JO@ZdOF@S de BRUNO LARANJEIRA PREFEITURA MUNICIPAL
A S N S 2 O T S S S R S ¢ vioov vy v v —r futebol exibam svas gualidades técnicas. CAUMT: A61474-2 DE RONDONGPOLIS /| MT m
\% \% \% \% N4 \% \% \% \% \% \% \% \% \% \% \% 4 \% \% \% \% N4
t;) N4 N4 N4 N4 N4 N4 N4 N4 v N4 N4 % N4 N\ N4 v v v v v v v N o
) v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 5 QUADRO DE AREAS ESTATISTICA
AREA DO TERRENO: 48.489,00m?> COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 0,015
/“ AREA A SER URBANIZADA: 48.489,00m? J—
50T AREA PAISAGISTICA: 47.722,00m? OCUPAGA0:1,58%
AREA ARQUITETONICA: 767,00m?
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